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Regarder et communiquer  

telles sont nos passions.  
 

Depuis 1998, nous proposons une large gamme de syst¯mes de cam®ra 

pour le mat®riel agricole, le transport routier et les engins de 

g®nie civil. 

Notre mat®riel est polyvalent et par le large choix dõ®crans et cam®ras, 

nous pouvons trouver la combinaison id®ale et adapt®e ¨ votre mat®riel. 

Notre principal soucis sera toujours, la simplicit® dõutilisation r®pondant ¨ 

des crit¯res de r®sistance permettant une utilisation professionnelle de 

nos syst¯mes r®tro-vision.  

 

Un projet de cam®ra pour v®hicule ?  

R®alisons-le ensemble.  

Ecran couleur RM - 147  
 

Ecran LCD couleur 7 pouces  (18 cm)  
 
-  quad control intégré, possibilité de visionner  
  1, 2 , 3 ou 4 cam®ras sur la m°me image 

-  alimentation : 12 -  24 volts  

-  4 entr®es cam®ra  + 1 AV  
-  balayage automatique programmable  
-  menu OSD pour réglages couleur, contraste, clarté  
-  réglage individuel à chaque caméra miroir, rotation  
-  volume audio indépendant pour chaque entrée  
-  modification du nom  de la caméra  
-  r®glages couleur, rotation image, ®chelleé 

-  éclairage automatique des touches  
-  contrôle luminosité automatique  
-  commande automatique pour chaque caméra  
-  commande  pour une double image  

-  livré avec 2 supports (étrier + pied boule)  
-  télécommande  

-  pare -soleil  
-  installation aisée  
-  absence de boîtier intermédiaire  

Ecran couleur RM - 417  
 

Ecran LCD couleur 7 pouces  (18 cm)  
Modèle standard  

 
-  quad control intégré , possibilit® de visionner  
  1, 2 , 3 ou 4 cam®ras sur la m°me image 

-  alimentation : 12 -  24 volts  
-  4 entr®es cam®ra  
-  menu en 7 langues (fran­ais, anglais, allemand,é) 
-  menu OSD pour réglages divers ...  
-  fonction miroir individuel pour chaque caméra  
-  r®glages couleur, rotation image, ®chelleé  
-  commande automatique pour chaque caméra  

-  pare -soleil,  
-  support pied boule  

-  pas dôaudio 
-  installation aisée  
-  absence de boîtier intermédiaire  

RETROVISION color  

Ecrans multivisions  

Ces deux écrans sont équipés en standard de 4 caméras RC - 073 color.  

Les connecteurs entre écrans et caméras sont identiques pour tous les modèles.  
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Kit couleur RM - 127 + RC - 073  
Ecran LCD couleur 7 pouces  (18 cm)  

-  12 -  24 volts  
-  connecteurs pour 3 cam®ras + 1 AV  
-  menu multilingue, échelle de distance  
-  r®glages couleur, rotation image, ®chelleé 
-  éclairage automatique des touches  

-  contrôle luminosité automatique  
-  commande automatique par marche arrière  
-  télécommande -  pare -soleil  
-  2 supports : étrier et pied boule  
-  absence de boîtier intermédiaire  
 
Caméra RC - 073  

-  couleur 1/3 CCD  
-  boitier métal IP67 avec pare -soleil  
-  18 led infrarouge (visualisation nocturne)  
-  luminosité minimale 0 lux  
-  micro incorporé  
-  angle de vision 120°  

Câble de liaison 15 m¯tres 

Kit couleur RM - 115 + RC - 073  
Ecran LCD couleur 5,6 pouces  (14 cm)  
-  12 -  24 volts  
-  connecteurs pour 3 cam®ras 

-  balayage automatique programmable  
-  menu multilingue, échelle de distance  
-  r®glages couleur, rotation image, ®chelleé 

-  éclairage automatique des touches  
-  contrôle luminosité automatique  
-  commande automatique de 3 caméra  
-  télécommande -  pare -soleil  
-  2 supports : étrier et pied boule  
-  absence de boîtier intermédiaire  
 

Caméra RC - 073  
-  couleur 1/3 CCD  

-  boitier métal IP67 avec pare -soleil  
-  18 led infrarouge (visualisation nocturne)  
-  luminosité minimale 0 lux  
-  micro incorporé  

-  angle de vision 120°  
Câble de liaison 15 m¯tres 

Kit couleur RM - 112 + RC - 073  
Ecran LCD couleur 5 pouces  (13 cm)  
-  12 -  24 volts  
-  connecteurs pour 3 cam®ras 

-  menu multilingue, échelle de distance  
-  r®glages couleur, rotation image, ®chelleé 
-  éclairage automatique des touches  

-  contrôle luminosité automatique  
-  commande automatique de 3 caméra  
-  télécommande -  pare -soleil  
-  support pied boule  
-  absence de boîtier intermédiaire  
 
Caméra RC - 073  

-  couleur 1/3 CCD  
-  boitier métal IP67 avec pare -soleil  

-  18 led infrarouge (visualisation nocturne)  
-  luminosité minimale 0 lux  
-  micro incorporé  
-  angle de vision 120°  

Caméra RC - 072  
-  couleur 1/3 CCD  
-  boitier PVC anti -corrosion IP66  
-  pare -soleil alu  

-  micro incorporé  
-  luminosité minimale 1 lux  
-  angle de vision 120°  

Câble de liaison  
-  connecteurs moulés sur câble  
-  mini DIN m/f à visser  
-  longueurs disponibles  

  5 -  10 -  15 -  20 -  30 m¯tres 

Câble spiralé  
-  idéal pour articulation  
-  connecteurs moulés sur câble  
-  mini DIN m/f à visser  

-  longueur 3 m max  

Kit remorque  
-  longueur 4 m max  
-  câble spiralé  
-  fiches métal ou plastic  

Caméra RC - 639 couleur no frost  
-  chauffage  int®gr® ¨ tÁ< 10Ác 
-  couleur 1/4 CCD  
-  boitier métal IP66 avec pare -soleil  

-  12 leds infrarouges (visibilité nocturne)  
-  luminosité minimale 0 lux  
-  micro incorporé  

-  angle de vision 160Á 

Caméra RC - 635 M couleur  
-  obturateur mécanique  
-  couleur 1/4 CCD  
-  boitier métal IP66 avec pare -soleil  

-  12 leds infrarouges (visibilité nocturne)  
-  luminosité minimale 0 lux  
-  micro incorporé  
-  angle de vision 160Á 

Multiplexer MU - 317 (2 caméras) et MU - 318 (4 caméras)  
-  Permet de visionner 1, 2, 3 ou 4 caméras sur la même image de votre écran  
-  Pour les caméras RC -072, 073, 402, 404, 639  
-  Utilisation avec les écrans RM -112, RM -115, RM -127 et RM -124  

-  sortie vid®o vers ®cran ®quip®e dôentr®e RCA 

Caméra RC - 634 auto, utilitaire & 4x4  
-  couleur 1/3 CCD, boitier PVC  
-  luminosité minimale 0 lux  
-  angle de vision 160Á 

Accessoires et options  

Les connecteurs entre écrans et caméras sont identiques pour tous les modèles.  

Faisceau power  
-  alimentation RM -112, 115, 127  
-  3 entrées caméra  
-  3 contacts dôasservissement 

Caméra RC - 404  
-  couleur 1/3 CCD  
-  boitier compact anti -corrosion IP66  
-  5 leds infrarouges (visibilité nocturne)  

-  luminosité minimale 0 lux  
-  angle de vision 120°  

Caméra RC - 404  
-  couleur 1/3 CCD  
-  boitier compact anti -corrosion IP66  
-  5 leds infrarouges (visibilité nocturne)  

-  luminosité minimale 0 lux  
-  angle de vision 120°  

Supports écrans et télécommande  

Caméra CW - 76 E  
-  couleur 1/3 CCD  
-  caméra à encastrer IP66  
-  luminosité minimale 1 lux  

-  angle de vision 120°  


